SCHEDA TECNICA

ARTIcOLO: 1007

PIP®

Guanto anabbagliante in PVC con fodera
Interlock e finitura liscia - Polso lavorato a maglia

¢ La fodera interlock si asciuga rapidamente, perde poca lanugine e
offre grande destrezza

e Gli stili di colore nero nascondono lo sporco

e Costruzione a immersione singola

e Knit Wrist aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel guanto

Applicazioni

Presa migliorata

Magazzinaggio e movimentazione pacchi
Applicazioni edili

Assemblea generale

Lavori generali leggeri

Dati tecnici

Colore

Taglie disponibili
Confezione
Imballaggio
Dimensioni del cartone (cm)
Peso del cartone (kg)
Paese di origine
Polimero

Spessore

Fodera

Lunghezza

Polso

Presa

Immersione
Costruzione
Certificazioni

Nero

Confezione sfusa
6/Scatola

28.96 x 28.96 x 40.89
4,08

Bangladesh

PVC

Interlock

10"

Polsino cucito

Liscio

Semplice

Supporto senza cuciture
Conforme TAA

Dati sulle prestazioni

EN 388
Abrasione EN
Taglio (2003)
Strappo EN
Perforazione EN
EN 374-5

Istruzioni per la manutenzione

¢

Non lavare
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