SCHEDA TECNICA
ArTicoLo: 713DG

EN388

3X41D

Dati tecnici

Colore Grigio

Taglie disponibili -

Confezione Confezione sfusa
Imballaggio --

Dimensioni del cartone (cm) 23.00 x 23.00 x 59.00
Peso del cartone (kg) 5.50

Paese di origine Vietnam
Materiale supporto Fibra HPPE
Spalmatura Senza fodera
Calibro 13

Polso Polsino cucito
Nascondere |

Protezione dagli urti -

Costruzione Senza cuciture
Certificazioni Contatto alimentare

Barracuda®
Guanto misto HPPE senza cuciture - Peso medio Dati sulle prestazioni

¢ | filati misti HPPE offrono un'eccezionale resistenza al taglio e al EN 388 3X41D
taglio Abrasione EN 3
® La costruzione a maglia senza cuciture protegge le mani senza Taglio (2003) X
sac.:rlflc:.are (.jomfort o des.trez.za . N Strappo EN n
e Knit Wrist aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel guanto .
. . . o Perforazione EN 1
e |l design ambidestro consente di sostituire un guanto alla volta, )
piuttosto che un paio T'f‘g"o T?M'1°° EN _ D
e Lavabilita superiore, puo essere lavato ripetutamente e manterra le Livello di fiamma verticale ASTM --
sue prestazioni dopo pil lavaggi F1358
e Conforme ai requisiti FDA per la manipolazione degli alimenti 21 EN 407 --

CFR, Parte 177

Applicazioni Istruzioni per la manutenzione
77\ 7\

e Rivestimento sottile, buona presa per una manipolazione ad alta \j A ‘o‘

destrezza Lavaggio in Temperatura  Candeggiare  Asciugare in Fuoco basso
L . ) . lavatrice dell'acqua asciugatrice

e Operazioni di manutenzione e riparazione 55°C

e Manipolazione, assemblaggio e smistamento di parti e materiali di
piccole e

e Spedizione, ricezione e imballaggio
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