SCHEDA TECNICA

ArTIcoLo: TSV2YG19

Dynamic™
Gilet staccabile ANSI Type R Classe 2 e CSA Z96
bicolore X-Back con accesso ad anello "D"

Materiale riflettente conforme a CSA da 4" DYNA-LITE Glass Bead
Materiale in poliestere resistente all'usura conforme a CSA

Soddisfa i requisiti CSA Z96-22 Classe 2 Livello 2

Striscia orizzontale a 360 gradi intorno al corpo pil 2 strisce verticali
nella parte anteriore e una X nella parte posteriore che forniscono al
lavoratore una protezione totale mentre si muove per essere visto da
tutte le angolazioni

2 tasche anteriori interne, due tasche frontali esterne e foro con
anello a D sul retro

Velcro a strappo a 5 punti per una maggiore protezione (spalle a
strappo, lati a strappo, parte anteriore a strappo)

Lavabile

Dati tecnici

Colore

Taglie disponibili
Confezione
Imballaggio
Dimensioni del cartone (cm)
Peso del cartone (kg)
Paese di origine

Tipo di abbigliamento
Tessuto

Tipo riflettente
Chiusura

Tipo di tasca
Costruzione

Certificazioni

Giallo Hi-Vis

Uno per borsa

0.00

Cina

Gilet

Poliestere

Due tonalita

Chiusura in velcro

Tasca interna, Tasca sul torace
Distacco in 5 punti, Accesso D-
Ring, Retro a X

Conforme a CSA Z96

Dati sulle prestazioni

Tipo/classe ANSI
Classe CSA
Livello CSA

R2
Class 2
Level 2
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