SCHEDA TECNICA

ARTICOLO: 56-E622

Assurance®

Guanto di garanzia® nitrile resistente agli agenti
chimici, rivestimento microsuperficiale in nitrile
nero

e Guanto resistente agli agenti chimici

e La costruzione ultraleggera in nylon senza cuciture offre un comfort
eccellente

e Polsino in maglia che garantisce una facile rimozione della mano e
una migliore circolazione dell'aria

e |l rivestimento in nitrile micro-superficiale offre un controllo
superiore e una migliore presa in applicazioni oleose e bagnate

e Conforme alla norma EN374 1:2016/Tipo B con livelli AKL

EN388 EN374-5

4121X

Dati tecnici

Colore

Taglie disponibili
Confezione
Imballaggio
Dimensioni del cartone (cm)
Peso del cartone (kg)
Paese di origine
Polimero

Spessore

Fodera

Lunghezza

Polso

Presa

Immersione
Costruzione
Certificazioni

Ruggine
7-1

Dati sulle prestazioni

EN 388
Abrasione EN
Taglio (2003)
Strappo EN
Perforazione EN
EN 374-5

4121X

4

1

2

1

Bacteria and Fungi

Istruzioni per la manutenzione

W1

Non lavare
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Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprieta di Protective Industrial Products, Inc. (PIP) e non possono essere utilizzati o riprodotti senza
autorizzazione. Gli utenti dei prodotti devono condurre tutti i test appropriati o altre valutazioni per determinare l'idoneita dei prodotti PIP per un particolare scopo o uso
all'interno di un particolare ambiente. PIP DECLINA TUTTE LE GARANZIE DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE FORNITE. 2025-07-03



