
Albatros®
X-Treme CTX MID S3 WR HRO SRC COA.
Membrana TEX, resistente al calore, antiscivolo,
resistente all'acqua, scarpe antinfortunistiche

SUOLA X-TREME - Il modello di tacchette "all terrain" in gomma
nitrilica è progettato per avere una buona resistenza allo
scivolamento (SRC) su superfici lisce e irregolari. La suola è inoltre
caratterizzata da una comoda intersuola in schiuma poluretanica
che fornisce ammortizzazione sotto il piede e assorbimento degli urti
sul tallone. È resistente al calore fino a 300 °C (HRO) ed è dotato di
un robusto cappuccio antigra�io.
SCUFF CAP - Il cappuccio antigra�io resistente all'abrasione e ai
gra�i protegge la scarpa dall'abrasione, soprattutto durante la
posizione in ginocchio.
Certificato di autenticità. TEX® MEMBRANE - La membrana high-
tech durevole, resistente all'acqua e antivento è particolarmente
traspirante e protegge il piede dai ristagni d'acqua grazie a una
struttura in tessuto microporoso. La membrana trasporta il sudore e
l'umidità verso l'esterno. Ciò che rimane è una sensazione di piede
piacevolmente asciutto e confortevole.
PELLE MULTISHIELD® - La speciale pelle Multishield® è, se
adeguatamente curata, resistente all'aia, ai fluidi automobilistici,
resistente agli acidi e agli alcali diluiti, resistente all'acqua e
traspirante, ignifuga e resistente alla mu�a.

Dati tecnici

Colore Nero
Taglie disponibili 39-47
Confezione --
Imballaggio --
Dimensioni del cartone (cm) --
Peso del cartone (kg) 0.00
Paese di origine Cina
Materiale Cuoio
Suola --
Tipo di punta --
Disegno del battistrada --
Altezza --
Costruzione --
Certificazioni --

Dati sulle prestazioni
Requisiti ASTM F2413 --

Istruzioni per la manutenzione

Lavaggio a
mano

SCHEDA TECNICA
ARTICOLO: 631750
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