SCHEDA TECNICA

PUMA® Safety

Iconiche scarpe dissipative elettrostatiche con
punta composita Navy LOW S1PL ESD FO HRO
SR, resistenti all'olio Fuil, resistenti al calore,
antiscivolo, stivali di sicurezza

e SUOLA IN GOMMA HERITAGE - La suola in gomma resistente al
calore a 300°C ha un motivo a spina di pesce ottimamente
antiscivolo con un'aderenza ottimale. L'intersuola in gomma piu
morbida garantisce ammortizzazione sotto il piede e assorbimento
degli urti. Aumentando il punto di rotazione, l'attrito e quindi
I'affaticamento si riducono notevolmente. L'ampio telaio garantisce
una stabilizzazione ottimale.

e dCELL - Gli elementi idCELL nella zona del tallone e della punta
sono costituiti da un materiale EVA molto morbido e ammortizzante.
Assorbe in modo significativo gli impatti e gli urti quando il tallone
colpisce il suolo e quindi riduce I'affaticamento.

* PUNTO DI ROTAZIONE - La particolarita della suola ¢ il punto di
rotazione integrato nella zona del metatarso interno. Questo punto &
la parte pil sollecitata durante la camminata. Rinforzandolo, I'attrito
e quindi l'affaticamento si riducono notevolmente.

e EVERCUSHION® RELIEF - Il plantare traspirante evercushion®
RELIEF & composto da due diversi strati che si incastrano con
precisione. Lo strato superiore & realizzato in memory foam e si
adatta perfettamente alla forma del piede, offrendo
un'ammortizzazione proprio dove & pill necessaria. Lo strato
inferiore & realizzato in schiuma evercushion® e offre un sollievo
ottimale dalla pressione e un'ammortizzazione duratura. Ha
eccellenti proprieta di assorbimento dell'umidita per allontanare il
sudore dai piedi. Un supporto dell'arco plantare appositamente
adattato mantiene il piede in una posizione naturale all'interno della
scarpa e stimola i muscoli durante la camminata. Le scanalature
ondulate sul fondo impediscono al plantare di scivolare all'interno
della scarpa. Questo € il comfort e il supporto di cui hai bisogno per
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porfare a termine 1T tUo r1avoro.
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