SCHEDA TECNICA
ARTICOLO: ©652520-826

Dati tecnici

Colore -
Taglie disponibili -
Confezione -
Imballaggio -
Dimensioni del cartone (cm) -
Peso del cartone (kg) 0.00
Paese di origine Cina
Materiale Cuoio
Suola -
Tipo di punta -
Disegno del battistrada -
Altezza -

Costruzione -
Certificazioni -

Dati sulle prestazioni

Requisiti ASTM F2413 -

Albatros®

Acadia Grey Wns BASSO Resistente al Calore, Istruzioni per la manutenzione
Antiscivolo, scarpe ]
e XTS TRAIL - La suola in gomma facile da pulire assicura un perfetto Lavaggio a

contatto con il terreno. E antiscivolo, resistente all'abrasione e al
calore fino a 300°C (HRO). Il profilo della tacchetta appositamente
progettato e le ampie scanalature flessibili garantiscono una
flessione ottimale, ottimizzano le proprieta di spostamento
dell'acqua (effetto tergicristallo) e forniscono una presa sicura su
un'ampia varieta di superfici.

e |IMPULSO. FOAM® - Il nuovo innovativo IMPULSE. L'intersuola
FOAM?® reagisce a ogni tuo passo con un impulso di energia.
IMPULSO. FOAM® offre tutto: massima ammortizzazione con un
ritorno di energia ottimale, nonché un'eccellente stabilita e un
comfort duraturo.

e COMFIT® AIR - Il comfort extra nelle tue calzature. Il plantare
traspirante ALBATROS comfit® AIR di nuova concezione presenta
rilievi nella zona del tallone e della palla del piede, nonché un
supporto dell'arco longitudinale. Questo aiuta il piede a mantenere la
sua posizione naturale nella scarpa e stimola la muscolatura durante
la camminata. Il rivestimento in tessuto antiscivolo & resistente agli
odori, assorbe I'umidita e puo essere lavato a 30°C
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