
PUMA® Safety
Speed Green LOW S1P ESD HRO SRC Scarpe
dissipative elettrostatiche con punta composita,
resistenti al calore, antiscivolo, stivali di sicurezza

SUOLA IN GOMMA - L'esclusivo motivo a nido d'ape della suola in
gomma resistente al calore fino a 572°F garantisce una perfetta
resistenza allo scivolamento e ha proprietà autopulenti (rilascio del
fango).
IMPULSO. INTERSUOLA IN SCHIUMA - L'intersuola intelligente
realizzata in IMPULSE. FOAM® reagisce ad ogni passo con un
impulso di energia. Di conseguenza, l'IMPULSE. La SCHIUMA® non
solo restituisce fino al 55% dell'energia, ma garantisce anche la
massima ammortizzazione, un'eccellente stabilità e un comfort
duraturo.
POWER PLATE - LA POWER PLATE è, grazie alle sue dimensioni e
alla sua forma, un elemento di controllo della torsione unico in una
scarpa antinfortunistica e si estende dal centro della suola al tallone.
Supporta la stabilità dell'intero piede, aumenta l'e�etto di ritorno di
energia dell'IMPULSE. FOAM® intersuola e supporta ad ogni passo il
naturale movimento di rotolamento del piede.
MAGLIA® DI SICUREZZA - PASSO IN COMFORT - Il tessuto
altamente flessibile si adatta perfettamente al piede e si adatta come
un calzino. La tomaia SAFETY KNIT®, una miscela di fibre sintetiche
di alta qualità, o�re elevata flessibilità, resistenza e traspirabilità.
EVERCUSHION® BA+ - Massime prestazioni per le tue scarpe da
lavoro. Il plantare sagomato evercushion® BA+ segue la forma del
piede e garantisce una posizione naturale, sollievo dalla pressione e
stimolazione muscolare. È realizzato con due strati di poliuretano
espanso traspirante a diverse densità con materiale di
ammortizzazione extra nell'area critica del tallone e della palla per
un assorbimento degli urti superiore. Un tessuto resistente agli
odori, traspirante e antiscivolo copre l'intero plantare. Eccellente
comfort e supporto per portare a termine il tuo lavoro.

Dati tecnici

Colore --
Taglie disponibili 36-47
Confezione --
Imballaggio --
Dimensioni del cartone (cm) --
Peso del cartone (kg) 0.00
Paese di origine Cina
Materiale Tessile
Suola --
Tipo di punta --
Disegno del battistrada --
Altezza --
Costruzione --
Certificazioni --

Dati sulle prestazioni
Requisiti ASTM F2413 --

Istruzioni per la manutenzione

Lavaggio a
mano

SCHEDA TECNICA
ARTICOLO: 644500
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