Boss®

Guanto da pilota in pelle di capra primo fiore di
alta qualita con fodera in filato ingegnerizzato,
protezione dagli impatti ad alta visibilita e
isolamento 3M™ C100 Thinsulate™

La struttura in pelle di capra premium & la pelle piu morbida e
resistente all'abrasione ed & altamente consigliata per applicazioni

che richiedono sensibilita tattile

La pelle primo fiore ¢ liscia, offre durata e destrezza

L'esclusiva fodera in filato ingegnerizzato offre un'eccezionale
resistenza al taglio ANSI A6, pur mantenendo comfort e destrezza
Cucito con Kevlar che fornisce un'eccellente protezione dal taglio,
resistenza al calore ed ¢ intrinsecamente ignifugo

Gomma termoplastica (TPR) Resistenza agli urti sul dorso della
mano su nocche e dita disperdendo I'energia della forza d'impatto

lontano dall'osso

Il pollice Keystone & ergonomico, riduce l'affaticamento della mano,
offre una destrezza e una durata superiori

SCHEDA TECNICA
ArTIcoLo: 09-LC650MPW

EN388

3X22F

Dati tecnici

Colore
Taglie disponibili
Confezione

Imballaggio

Dimensioni del cartone (cm)
Peso del cartone (kg)

Paese di origine

Materiale supporto
Nascondere

Polso

Protezione dagli urti
Costruzione

Certificazioni

Naturale

Coppia con etichetta pronta per
la vendita al dettaglio

0.00

Pakistan

PolyKor

Cuoio di capra

Driver

Dito, Pollice, Dorso della mano

Tessuto grezzo, Hi-Vis punta
delle dita, Palmo in cuoio

Dati sulle prestazioni

EN 388

Abrasione EN
Taglio (2003)
Strappo EN
Perforazione EN
Taglio TDM-100 EN

Livello di fiamma verticale ASTM
F1358

EN 407

3X22F

m NN X W

Istruzioni per la manutenzione

X

Non lavare

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC.

FORNIAMO LE MIGLIORI SOLUZIONI AL MONDO
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Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprieta di Protective Industrial Products, Inc. (PIP) e non possono essere utilizzati o riprodotti senza
autorizzazione. Gli utenti dei prodotti devono condurre tutti i test appropriati o altre valutazioni per determinare I'idoneita dei prodotti PIP per un particolare scopo o uso
all'interno di un particolare ambiente. PIP DECLINA TUTTE LE GARANZIE DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE FORNITE. 2025-04-28



