
MaxiFlex® Elite™ ESD
Antistatische naadloze gebreide nylon
handschoen met nitril gecoate microfoam grip op
palm en vingers - touchscreen

Antistatisch - voldoet aan EN 16350-2014 voor elektrostatische
beschermende handschoenen
Ook getest volgens EN 61340-2-3:2017 voor het bereiken van
antistatische eigenschappen met verticale weerstand
Ultralichte nylon voering zorgt voor gladde en afgeronde
vingertoppen voor maximale gevoeligheid, behendigheid en
tactiliteit
30% dunner dan traditionele schuimnitrilhandschoenen
Touchscreen compatibel om de gebruiker in staat te stellen een
touch screen telefoon of apparaat te bedienen zonder
handschoenen te verwijderen
Gepatenteerde Nitril MicroFoam coating biedt 360° ademend
vermogen
Minimale penetratie (doorhalen) waardoor alleen de zachte voering
tegen de huid rust
Siliconen & Latex Vrij

Toepassingen
Maximaal ademend vermogen, comfort en duurzaamheid
Licht onderhoud en reparatie
Kwaliteitscontrole en inspectie

Technische data

Kleur Grijs
Beschikbare maten 7-11
Verpakking Bulkverpakking
Ingepakt 12 Dozijn/Krat
Afmetingen behuizing (cm) 50.00 x 29.50 x 27.00
Gewicht ko�er (kg) 4.45
Land van herkomst Sri Lanka
Materiaal voering Nylon
Deklaag Nitril
Coating dekking Palm & Vingers
Coating Kleur Black
Greep Microschuim
Meten 18
Voering --
Gewicht --
Manchet Gebreide pols
Zoom --
Constructie ESD Veilig, Gecoat naadloos

breisel
Certificeringen Siliconenvrij

Prestatie data
ISO Cleanroom --
Temperatuurbestendig --
Statische besturingselement,
eigenschap

Static Dissipative

Onderhoudsinstructies

Machinewas Water Temp
40°C

Niet bleken Drogen in de
droogtrommel

Lage
temperatuur

SPECIFICATIEBLAD
STIJL: 34-774B
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