SPECIFICATIEBLAD
sTiL: 16-354

EN388

& 2,

4X43E  ESD

Technische data

Kleur Zwart
Beschikbare maten 8-11
Verpakking Bulkverpakking
Ingepakt 6 Dozijn/Krat
Afmetingen behuizing (cm) 28.00 x 26.00 x 40.00
Gewicht koffer (kg) 5.54

Land van herkomst China
Materiaal voering PolyKor
Deklaag Nitril

Coating Kleur Black

Coating dekking Palm & Vingers
Greep Schuim

Meten 13

Manchet Gebreide pols

Bescherming tegen stoten --

G _Te k® PO Iy Ko r ® Constructie Gecoat naadloos breisel, ESD

T Veilig
Naadloos gebreide PolyKor® gemengde Cortificer
L. s ertificeringen --
handschoen met nitril gecoate schuimgreep op
palm en vingers ]
- Prestatie data

¢ Naadloze constructie biedt meer comfort en ademend vermogen
e PolyKor™ shell is licht van gewicht en biedt uitstekende NL 388 ) 4X43E

behendigheid, tactiele gevoeligheid en snijweerstand NL Abrasion Level 4
e Nitril is een synthetische rubbersamenstelling die een uitstekende NL Cut Level X

lek-, scheur- en slijtvastheid biedt NL Scheurniveau 4
* Foam Nitril coatings zijn ademend en duurzaam, ontworpen met een NL Punctieniveau 3

celstructuur die vloeistoffen dispergeert bij contact voor een betere EN TDM-100 Snijniveau E

grip .
e Gebreide pols helpt voorkomen dat vuil en vuil de handschoen :SZZIJ F1358 Verticale Viam -

binnendringen
e Kleurgecodeerde zomen voor eenvoudige identificatie van de maat INEI207 L
Toepassingen Onderhoudsinstructies
* \Veilige droge grip en oliebestendig m >ﬁ< O 0
¢ Handling en assemblage van middelgrote tot grote onderdelen en . ) ]

. Machinewas Water Temp Niet bleken Drogen in de Lage
materialen 40°C droogtrommel  temperatuur

* Metaalfabricage
e Onderhoud en reparatie van mechanische apparatuur
* Zware tot gemiddelde bevestiging en verankering
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