
Zenon Z12™
Randloze veiligheidsbril met blauwe metalen
detecteerbare tempel, heldere lens en anti-kras /
mistloze® 3Sixty™ coating

Lichtgewicht, randloos ontwerp biedt de hele dag gebruikerscomfort
Dunne, flexibele pootjes zorgen voor een veilige pasvorm zonder
ongemakkelijke drukpunten
Speciale nylon pootjes zijn metaal detecteerbaar en röntgen
detecteerbaar
Vergulde stalen schroeven zijn bestand tegen corrosie en bieden
metaaldetectie-eigenschappen
FogLess® 3Sixty™ verbeterde hydrofobe werking is bestand tegen
het beslaan van de lens en biedt helder zicht in extreme
werkomstandigheden
Gegoten neusbrugontwerp voor de overgrote meerderheid van de
gebruikers
9.5 Basiscurvelens
Voldoet aan ANSI Z87.1+

Toepassingen
Algemene productie
Bouwtoepassingen
Binnenwerk

Technische data

Kleur Duidelijk
Beschikbare maten --
Verpakking Verpakt elk
Ingepakt 144/Krat
Afmetingen behuizing (cm) 50.00 x 33.00 x 35.00
Gewicht ko�er (kg) 3.90
Land van herkomst Taiwan
Lens Duidelijk
Frame stijl Randloos
Lens Kleur Clear
Frame pasvorm Universeel
Lens Coating FogLess 3Sixty
Brug Gegoten
Slaap --
Dioptrie --
Basiscurve 9.5
Constructie Metaal detecteerbaar
Certificeringen Ansi Z87,1, TAA-compatibel
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