
Boss®
Synthetisch lederen palm met rode siliconen grip
en spandex achterkant - TPR Impact Protection

De handpalm van synthetisch leer verbetert de grip in droge en
lichte olietoepassingen en biedt tegelijkertijd behendigheid
Kevlar-vezelvoering® biedt een hoge treksterkte ten opzichte van het
gewicht, is inherent snijbestendig en zal niet smelten, ontbranden of
elektriciteit geleid
PVC op handpalm, duimkruis en vingertoppen biedt een verbeterde
grip en extra snij-/slijtvastheid
Siliconen grip biedt ongeëvenaarde grip in natte en olieachtige
omstandigheden
Versterkt duimkruis voor een langere levensduur van de
handschoen, meer comfort, verhoogde slijtvastheid en extra
duurzaamheid in een gebied met hoge slijtage
Thermo Plastic Rubber (TPR) rug-van-hand slagvastheid tegen
knokkels en vingers door het verspreiden van impactkrachtenergie
weg van het bot, zonder in te boeten aan behendigheid

Toepassingen
Hanteren en verplaatsen van zware materialen
Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
Bediening van zware machines en gereedschappen

Technische data

Kleur Rood
Beschikbare maten --
Verpakking Paar Klaar voor de detailhandel
Ingepakt --
Afmetingen behuizing (cm) 32.50 x 39.00 x 72.00
Gewicht ko�er (kg) 18.72
Land van herkomst Indonesië
Materiaal voering Kevlar
Deklaag Silicone
Coating Kleur Red
Coating dekking --
Meten --
Handpalm Synthetisch leer
Terug Spandex
Manchet Instapper
Bescherming tegen stoten Vinger, Duim, Rug van de hand
Constructie Knippen en naaien, Versterkt

duimkruis
Certificeringen --

Prestatie data
PBM Categorie --
NL 388 3X43EP
NL Abrasion Level 3
NL Cut Level X
NL Scheurniveau 4
NL Punctieniveau 3

Onderhoudsinstructies

Machinewas Water Temp
40°C

Niet bleken Hangend
drogen

SPECIFICATIEBLAD
STIJL: 120-MP2415

3X43EP
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