SPECIFICATIEBLAD
sTL: 6/7-256

EN374

W 2,

JKTP ESD

Technische data

Kleur Oranje

Beschikbare maten 7-1

Verpakking Dispenser

Ingepakt 10 Dozen/Krat
Afmetingen behuizing (cm) 26.50 x 26.60 x 25.80
Gewicht koffer (kg) 3.90

Land van herkomst Thailand

Polymeer Nitril

Graad Superieur

Dikte 6 Mil

Poeder Poedervrij

Lengte 9.5"

Greep Visschubben

Aantal dozen 50

Constructie ESD Veilig, Compatibel met

Grippaz™ Skins - foushscreen
Uitgebreid Gebruik Ambidextere Nitril Certficeringen 21 CFR, Siconenvri
Handschoen met Getextureerde Vis Schaal Grip -

6 Mil Prestatie data

e Gepatenteerd ontwerp aan de binnen- en buitenkant van de
handschoen zorgt voor extra grip bij olieachtige of natte delen . .

* 6 mil gepatenteerd nitriimengsel met gepatenteerd OnderhOUdSI nStrUCtleS
visschubbenpatroon is scheurbestendiger en lekbestendiger dan \-><7
conventionele wegwerphandschoenen voor eenmalig gebruik - voor -
langdurig gebruik en minder afval

e ESD-veilig, oppervlakteweerstand volgens ASTM D257, statisch
dissipatief bereik bij 10"8 ohm, 12% RH, 48 uur @100Volts

e Bestand tegen veel chemicalién die vaak worden gebruikt in
industriéle en OEM-toepassingen, waaronder olién, vetten en
oplosmiddelen

e Gepatenteerd nitrilmengsel biedt verbeterde flexibiliteit, comfort en
mobiliteit - waardoor handvermoeidheid wordt verminderd

e Touchscreen-compatibel om de gebruiker in staat te stellen een
telefoon of apparaat met aanraakscherm te bedienen zonder
handschoenen uit te doen

Niet wassen

Toepassingen

* Inspectie

e Montage en inspectie

® Onderhoud en reparatie van apparatuur
e Schilderen en afdrukken

* Automotive toepassingen
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