
G-Tek® PolyKor®
Naadloze gebreide single-layer PolyKor® / acryl
blend handschoen met nitril foam grip op palm &
vingers - touchscreen compatibel

Naadloze constructie voor een comfortabele pasvorm
PolyKor® / Acryl blended shell is lichtgewicht en biedt uitstekende
behendigheid, tactiele gevoeligheid, snijweerstand en economische
bescherming tegen koud weer
Nitrilschuimcoating biedt een superieure grip in droge en natte
omstandigheden door te reageren als kleine zuignappen die zich
stevig hechten aan het materiaal dat wordt gehanteerd
Touchscreen compatibel om de gebruiker in staat te stellen een
touch screen telefoon of apparaat te bedienen zonder
handschoenen uit te trekken
Versterkt duimkruis voor een langere levensduur van de
handschoen, meer comfort, verhoogde slijtvastheid en extra
duurzaamheid in een gebied met hoge slijtage
Enkellaagse constructie biedt uitstekende thermische isolatie en
verbeterde beweeglijkheid

Toepassingen
Veilige droge grip en oliebestendig
Handling en assemblage van middelgrote tot grote onderdelen en
materialen
Metaalfabricage
Onderhoud en reparatie van mechanische apparatuur
Zware tot gemiddelde bevestiging en verankering

Technische data

Kleur Oranje
Beschikbare maten --
Verpakking Bulkverpakking
Ingepakt 6/Krat
Afmetingen behuizing (cm) 28.00 x 44.00 x 44.00
Gewicht ko�er (kg) 7.60
Land van herkomst China
Materiaal voering Acryl, Hppe, PolyKor
Voering --
Manchet Gebreide pols
Verbergen --
Graad --
Handpalm --
Terug --
Duim --
Constructie Compatibel met touchscreen,

Gecoat naadloos breisel
Certificeringen --

Prestatie data
NL Abrasion Level 4
NL Cut Level X
NL Scheurniveau 4
NL Punctieniveau 2
NL 407 --
NL 511 12X

Onderhoudsinstructies

Machinewas Water Temp
40°C

Niet bleken Drogen in de
droogtrommel

Lage
temperatuur

SPECIFICATIEBLAD
STIJL: 41-8156
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