
Dynamic™
Gelaatsschermbeugel voor HP940 stootdop

Diëlektrische beugel voor de 280-HP940 stootdop en de 251-FA815
gelaatsscherm

Toepassingen
Rondvliegend puin
Vloeibare spatten

Technische data

Kleur Zwart
Beschikbare maten --
Verpakking Verpakt elk
Ingepakt 60/Krat
Afmetingen behuizing (cm) 7.60 x 26.00 x 21.60
Gewicht ko�er (kg) 6.80
Land van herkomst Canada
Lens --
Vorm --
Materiaal Plastic
Dikte --
Lens Kleur --
Constructie --
Certificeringen TAA-compatibel

SPECIFICATIEBLAD
STIJL: 251-EPB940

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | BRENGEN HET BESTE VAN DE WERELD NAAR U
AMERIKA: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZIË, MIDDEN-OOSTEN, AFRIKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com
Dit document en de hierin opgenomen informatie zijn eigendom van Protective Industrial Products, Inc. (PIP) en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt of
gereproduceerd. Productgebruikers moeten alle passende tests of andere evaluaties uitvoeren om de geschiktheid van PIP-producten voor een bepaald doel of gebruik
binnen een bepaalde omgeving te bepalen. PIP WIJST ALLE GARANTIES AF, DAN UITDRUKKELIJK VERLEEND. 2025-07-02


