
Kut Gard®
Naadloze gebreide ATA® / Aramide gemengde
handschoen met katoen / polyester plating -
zwaar gewicht

ATA® Technology blend is uitzonderlijk comfortabel, biedt twee keer
de snijweerstand in vergelijking met traditionele Para-Aramide
handschoenen en is inherent vlambestendig
Katoen/polyester beplating maximaliseert het comfort
Gebreide pols helpt voorkomen dat vuil en vuil de handschoen
binnendringen
Wasbaar voor een langere levensduur en om vervangingskosten te
verlagen
Gemaakt in de VS
ASTM F1060-08 Level 3 Contactwarmte, 3rd party getest

Toepassingen
Snijweerstand met lichte hittebescherming
Automotive toepassingen
Glasbewerkingen

Technische data

Kleur Geel
Beschikbare maten --
Verpakking Bulkverpakking
Ingepakt 6/Krat
Afmetingen behuizing (cm) 50.80 x 35.56 x 27.94
Gewicht ko�er (kg) 8.94
Land van herkomst Verenigde Staten
Materiaal voering Aramid, Katoen, Roestvrij

staaldraad
Deklaag Ongecoat
Meten 7
Manchet Gebreide pols
Verbergen --
Bescherming tegen stoten --
Constructie Machine Knit, Naadloos gebreid,

Omkeerbaar
Certificeringen TAA-compatibel

Prestatie data
NL 388 --
NL Abrasion Level --
NL Cut Level --
NL Scheurniveau --
NL Punctieniveau --
EN TDM-100 Snijniveau --
ASTM F1358 Verticale Vlam
niveau

--

NL 407 --

Onderhoudsinstructies

Machinewas Water Temp
40°C

Niet bleken Drogen in de
droogtrommel

Lage
temperatuur

SPECIFICATIEBLAD
STIJL: MATA500
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