
MaxiFlex® Cut™
Naadloze gebreide handschoen van geweven
garen met premium nitril gecoate MicroFoam-
grip op handpalm en vingers - Tagged

Paar getagd met driehoekig oogje voor eenvoudige weergave in de
showroom
MicroFoam Nitril-coatings zijn compatibel met lichte oliën en zorgen
voor een goede grip en uitstekende slijtvastheid
Verhoogde microdots verhogen de duurzaamheid en bieden meer
demping bij zeer repetitieve toepassingen die een nauwkeurige
hantering vereisen
Touchscreen-compatibel om de gebruiker in staat te stellen een
telefoon of apparaat met aanraakscherm te bedienen zonder
handschoenen uit te doen
Knit Wrist helpt voorkomen dat vuil en puin de handschoen
binnendringen
Innovatieve vezels - we gebruiken onze basisingrediënten om onze
eigen unieke hoogwaardige garens en vezels te ontwikkelen die
snijbescherming bieden met behoud van een hoog niveau van
comfort.

Technische data

Kleur Groen
Beschikbare maten --
Verpakking Paar gelabeld Retail Ready
Ingepakt 6/Krat
Afmetingen behuizing (cm) 50.00 x 29.50 x 20.00
Gewicht ko�er (kg) 0.00
Land van herkomst Sri Lanka
Materiaal voering Gemanipuleerd garen
Deklaag Nitril
Coating Kleur Black
Coating dekking Palm & Vingers
Greep Microschuim
Meten 18
Manchet Gebreide pols
Bescherming tegen stoten --
Constructie Gecoat naadloos breisel,

Versterkt duimkruis, Compatibel
met touchscreen

Certificeringen Latex vrij

Prestatie data
NL 388 4331BX
NL Abrasion Level 4
NL Cut Level 3
NL Scheurniveau 3
NL Punctieniveau 1
EN TDM-100 Snijniveau B
ASTM F1358 Verticale Vlam
niveau

--

NL 407 --

SPECIFICATIEBLAD
STIJL: 34-8443T

4331BX
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