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PIP®

Naadloze gebreide katoen / polyester
handschoen met PVC dot grip - 10 gauge

Naadloos gebreide schaal is comfortabel en flexibel

Gebreide pols helpt voorkomen dat vuil en vuil de handschoen
binnendringen

Enkelzijdige PVC-stippen zorgen voor meer grip en extra snij- en
slijtvastheid

Klein formaat past dames goed

Toepassingen

Verbeterde grip

Opslag en pakketbehandeling
Bouwtoepassingen
Algemene Vergadering

Licht werk algemeen werk

Technische data

Kleur

Beschikbare maten
Verpakking

Ingepakt

Afmetingen behuizing (cm)
Gewicht koffer (kg)

Land van herkomst
Materiaal voering

Deklaag

Coating Kleur

Coating dekking

Greep

Meten

Manchet

Bescherming tegen stoten
Constructie
Certificeringen

Prestatie data
NL 388

NL Abrasion Level

NL Cut Level

NL Scheurniveau

NL Punctieniveau

NL 407

Natuurlijk
Bulkverpakking
20/Krat

50.80 x 50.80 x 40.64
14.52

Verenigde Staten
Katoen, Polyester
POLYVINYLCHLORIDE
Black

Eén kant

Punt

10

Gebreide pols

Gecoat naadloos breisel
TAA-compatibel

Onderhoudsinstructies

Lo A v

Machinewas Water Temp

40°C

P

Niet bleken

7 )
Drogen in de Lage
droogtrommel  temperatuur
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