
PIP® 
ANSI Type R Klasse 3 en CSA Z96 Two-Tone X-
Back, Black Bottom Bomber Jacket

Duurzame waterdichte 300 D. polyester schaal met getapete naden
Ingebouwde gewatteerde hoge loft polyfil isolatie
2" tweekleurige reflecterende tape met X-back ontwerp voor
optimale zichtbaarheid.
Zwarte onderkant, kraag en manchetten helpen vuil te verbergen
Ritssluiting met binnenstormflap
Afneembare opbergbare capuchon
2 externe steekzakken
1 bovenvak voor de borstradio
2 microfoonlipjes
2 pennenzakken op de mouw
1 ID-vak

Technische data

Kleur Hi-Vis Oranje, Hi-Vis Geel
Beschikbare maten --
Verpakking Verpakt elk
Ingepakt 10/Krat
Afmetingen behuizing (cm) 63.00 x 42.00 x 45.00
Gewicht ko�er (kg) 0.00
Land van herkomst Myanmar
Constructie Zwarte onderkant,

Waterbestendig, X-achterkant
Certificeringen Voldoet aan CSA Z96

Prestatie data
CSA-klasse Class 2
CSA-niveau Level 2

Onderhoudsinstructies

Machinewas Water Temp
40°C

Niet bleken Drogen in de
droogtrommel

Lage
temperatuur

SPECIFICATIEBLAD
STIJL: 333-1747X
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