SPECIFICATIEBLAD

Traverse™

Industriéle klimhelm met Mips-technologie®,
ABS-schaal, EPS Foam Impact Liner, HDPE-
ophanging, wielratelverstelling en 4-punts
kinband

Ultralichte schaal gemaakt van ABS-materiaal biedt superieure
bescherming

Mips® (Multi-directional Impact Protection System) is een laag met
lage wrijving die is ontworpen om rotatiebewegingen te verminderen
die door schuine botsingen op het hoofd worden overgebracht

EPS foam impact liner helpt de krachten van frontale, zijdelingse of
achterwaartse botsingen te absorberen

Inclusief een 4-punts cross-over kinband met snelsluiting die
verstelbaar is voor een veilige pasvorm

Robuuste antislip verstelbare SURE-LOCK wielratel zorgt voor goede
veerprestaties en moeiteloze pasvorm voor alle hoofdmaten
Binnenvering met comfortabele vulling voor boven de wenkbrauwlijn

Technische data

Kleur

Beschikbare maten
Verpakking

Ingepakt

Afmetingen behuizing (cm)
Gewicht koffer (kg)

Land van herkomst
Shell Materiaal

Schelp

Rand Stijl

Rand lengte

Aanpassing van de maat
Suspensie

Kinband

Zweetband

Grootte bereik
Constructie
Certificeringen

Prestatie data
ANSI-type
Elektrische klasse

Wit, Zwart, Geel, Oranje, Rood,
Hi-Vis Geel, Grijs, Donkergroen,
Marine

Boxed

18/Krat

72.00 x 29.50 x 78.00

13.23

China

ABS

Niet-geventileerd

Cap Stijl

Micro

Wiel ratel

Foam Cradle Systeem

4-punts polyester

Polyester EVA

53cm-63cm

MIPS-technologie

ANSI/ISEA Z89,1, NL 12492

Type Il
Class E

Onderhoudsinstructies

Het apparaat kan worden gereinigd met zeep en warm water
en worden afgedroogd met een zachte doek. De helm mag
niet worden gereinigd met chemische of schurende
reinigingsmiddelen. De helm moet niet in direct zonlicht
worden bewaard, uit de buurt van chemicalién en niet worden
blootgesteld aan extreme temperaturen.
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