SPECIFICATIEBLAD

PIP®

Magnetische beugel voor PIP® voorgevulde
oordopjesdispensers

¢ Slank verticaal ontwerp past op elk oppervlak met een diameter tot 1
inch

e Draagbaar waardoor de beugel gemakkelijk aan elk magnetisch
oppervlak kan worden bevestigd, inclusief kasten, automaten en
kluisjes, zonder dat montage vereist is

e Sterke trekkracht tot 100 Ibs die bestand is tegen stoten en glijden

* Niet-beschadigende schuimschijven houden oppervlakken in
onberispelijke staat zonder krassen

® Geschikt voor zowel grote als kleine jerrycans

e Alleen voor gebruik met PIP-oordopjesdispensers®

e Oordopjesdispensers worden apart verkocht

Technische data

Kleur

Beschikbare maten
Verpakking
Ingepakt
Afmetingen behuizing (cm)
Gewicht koffer (kg)
Land van herkomst
Hoorstijl

Oordopjes Materiaal
Vorm

Snoer materiaal
Aantal dozen

NL 352

Constructie
Certificeringen

Prestatie data

SNR-beoordeling

Zwart

Verpakt elk

12/Krat

40.00 x 13.00 x 17.00
2.80

China

Onderhoudsinstructies

Deze oordopjes zijn wegwerpbaar, maar wanneer ze niet in
gebruik zijn, moeten ze in schone, droge staat worden

bewaard.
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