
XtraTu�™
Oliebestendige PVC-handschoen met DuPont™
Kevlar® Liner en Rough Grip

Dupont Kevlar-vezelconstructie® biedt een hoge treksterkte in
verhouding tot het gewicht, is inherent snijbestendig en zal geen
elektriciteit smelten, ontsteken of geleiden
Olie- en vloeistofbestendig, zacht en sterk blijvend, zelfs na
blootstelling aan machineoliën
Naadloze gebreide constructie beschermt de handen zonder in te
boeten aan comfort of behendigheid
Rechte manchet voegt extra lengte toe om de onderarm te
beschermen tegen vloeistofafvoer
Ruw gecoate palm biedt een geweldige grip
Naadloze Kevlar-voering® biedt uitstekende snijweerstand

Toepassingen
Chemische verwerking
Oliera�inage
Petrochemische ra�inage
Onderhoud van de installatie

Technische data

Kleur Blauw
Beschikbare maten --
Verpakking Bulkverpakking
Ingepakt 6/Krat
Afmetingen behuizing (cm) 44.00 x 31.00 x 36.00
Gewicht ko�er (kg) 18.50
Land van herkomst China
Polymeer POLYVINYLCHLORIDE
Dikte --
Voering --
Lengte 12"
Manchet Openen
Greep Ruw
Dipsaus --
Constructie Naadloos gebreid
Certificeringen --

Prestatie data
EN 374 AJK
NL 388 4X42C
NL Abrasion Level 4
NL Cut Level X
NL Scheurniveau 4
NL Punctieniveau 2
NL 374-5 --

Onderhoudsinstructies

Niet wassen

SPECIFICATIEBLAD
STIJL: 58-8658K

4X42C AJK
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