
Kut Gard®
Naadloos gebreide gesponnen Dyneema®
handschoen - zwaar gewicht

Naadloos gebreide constructie biedt comfort zonder in te boeten
aan behendigheid
Zwaar gewicht Gesponnen Dyneema® schaal biedt uitstekende
behendigheid, tactiele gevoeligheid en snijweerstand
Uitstekend te gebruiken als handschoenvoering
Kleurgecodeerde zomen voor eenvoudige identificatie van de maat
Wasbaar voor een langere levensduur en om vervangingskosten te
verlagen
Voldoet aan de FDA-vereisten voor voedselverwerking 21 CFR, deel
177

Toepassingen
Hoge treksterkte, extreem flexibel en ademend
Industriële toepassingen
Voedselverwerking

Technische data

Kleur Wit
Beschikbare maten --
Verpakking Bulkverpakking
Ingepakt 6/Krat
Afmetingen behuizing (cm) 45.70 x 30.48 x 30.48
Gewicht ko�er (kg) 6.80
Land van herkomst Verenigde Staten
Materiaal voering Dyneema
Deklaag Ongecoat
Meten 7
Manchet Gebreide pols
Verbergen --
Bescherming tegen stoten --
Constructie Naadloos gebreid
Certificeringen 21 CFR, TAA-compatibel

Prestatie data
NL 388 B
NL Abrasion Level --
NL Cut Level --
NL Scheurniveau --
NL Punctieniveau --
EN TDM-100 Snijniveau B
ASTM F1358 Verticale Vlam
niveau

--

NL 407 --

Onderhoudsinstructies

Machinewas Water Temp
55°C

Bleken Drogen in de
droogtrommel

Lage
temperatuur

SPECIFICATIEBLAD
STIJL: 17-SD350
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