
PUMA® Safety
Airtwist Zwart Laag ASTM EH

RUBBEREN BUITENZOOL - De hittebestendige rubberen zool van
572 ° F heeft een speciaal zoolprofiel dat vloeisto�en afvoert en zo
de grip optimaliseert. Door het draaipunt te vergroten, wordt wrijving
en dus vermoeidheid sterk verminderd.
EFFECT FOAM® - Progressief, onvergelijkbaar comfortabel en
duurzaam - dat is het nieuwe EFFECT. FOAM® tussenzool.
Uitstekende demping en energieteruggave ondersteunen de spieren,
garanderen een opmerkelijke gewrichtsontlasting en zorgen voor
een constant aangenaam comfort. Het bijzondere aan EFFECT.
FOAM® is het constant hoge comfortniveau, omdat het
hoogwaardige materiaal krachtig blijft, voor werken zonder moe te
worden en constant hoge prestaties.
ROTATIEPUNT - Het bijzondere van de zool is het geïntegreerde
rotatiepunt. Dit punt in het gebied van de binnenste
middenvoetsbeentje is het zwaarst belaste deel tijdens het lopen.
Door het rotatiepunt te versterken, wordt wrijving en dus
vermoeidheid sterk verminderd.
EXTERNE TPU-HIELKAP - Dit element biedt bescherming en helpt
bij het handhaven van een correcte ergonomische loophouding door
extra ondersteuning te bieden.
EVERCUSHION® BA+ - Maximale prestaties voor uw werkschoenen.
Het voorgevormde evercushion® BA+ voetbed volgt de vorm van de
voet en zorgt voor een natuurlijke houding, drukontlasting en
spierstimulatie. Het is gemaakt van twee lagen ademend geschuimd
polyurethaan in verschillende dichtheden met extra
dempingsmateriaal in het kritieke hiel- en balgebied voor superieure
schokabsorptie. Een geurbestendige, zweetafvoerende en niet-
gladde stof bedekt het hele voetbed. Uitstekend comfort en
ondersteuning om uw klus te klaren.

Technische data

Kleur Zwart
Beschikbare maten 7-13
Verpakking Boxed
Ingepakt 10 Paar/Krat
Afmetingen behuizing (cm) 64.50 x 45.00 x 34.00
Gewicht ko�er (kg) 16.60
Land van herkomst China
Materiaal Microvezel
Buitenzool --
Type teen Composiet
Loopvlakpatroon --
Hoogte --
Constructie Antislip
Certificeringen ASTM F2413-18

Prestatie data
ASTM F2413-vereiste --Compression Resistance--

Electrical Hazard Resistance--
Impact Resistance--

Onderhoudsinstructies

Met de hand
wassen
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STIJL: 644655-200
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