SPECIFICATIEBLAD

Technische data

Kleur
Beschikbare maten

Natuurlijk

Bulkverpakking

Verpakking

Ingepakt 10/Krat
Afmetingen behuizing (cm) 52.00 x 28.00 x 47.00
Gewicht koffer (kg) 15.40

Land van herkomst Pakistan
Materiaal voering Badstof

Voering -

Gewicht 240z

Manchet Gebreide pols
Lengte =

Constructie Naadloos gebreid

Certificeringen -

Prestatie data

NL 407 -

PIP®
Badstof Naadloze Gebreide Handschoen - 24 oz Onderhoudsinstructies

N 7~
* Naadloze constructie biedt meer comfort en ademend vermogen \j 2 @, O,
* Badstof handschoenen bieden comfortabele weerstand tegen Machinewas ~ WaterTemp  Nietbleken  Drogen in de Lage

. . 40°C droogtrommel  temperatuur
snijwonden, schaafwonden en hitte 9 P

e Het lusvormige ontwerp beschermt tegen intermitterend contact
met hete oppervlakken en biedt ook een verbeterde snijweerstand,
olieabsorptie en levensduur van de handschoen

e Gebreide pols helpt voorkomen dat vuil en vuil de handschoen
binnendringen

* Tweehandig patroon maakt het mogelijk om handschoenen aan
beide handen te dragen, waardoor slijtage wordt verlengd en kosten
worden verlaagd

e Klein formaat past dames goed

Toepassingen

Automotive toepassingen
Productie van apparaten

HVAC

Metalen stempelen

Bakkerijen en keramische planten
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