
G-Tek® PosiGrip MAX™
Naadloze Gebreide PolyKor® Gemengde
Handschoen met PosiGrip MAX™ Coating op
Palm & Vingers met Versterkt Duimkruis -
Touchscreen Compatibel

Naadloze constructie biedt meer comfort en ademend vermogen
Premium PolyKor® gemengde 18G shell is lichtgewicht en biedt
uitstekende beweeglijkheid, tastgevoeligheid en snijweerstand
Gepatenteerde PosiGrip MAX™ is een bi-polymeer coating die de
beste eigenschappen heeft van zowel nitril als polyurethaan
Deze unieke coating vermindert de benodigde grijpkracht tot 35% in
droge/olieachtige omstandigheden en zorgt voor een verbeterde
tactiliteit voor het hanteren van kleine onderdelen
De PosiGrip MAX-coating™ heeft een oliepenetratie van bijna 0%
voor een veiligere huid en een verminderde snelheid van
handschoenwissels door blootstelling aan olie
Touchscreen-compatibel om de gebruiker in staat te stellen een
telefoon of apparaat met aanraakscherm te bedienen zonder
handschoenen uit te doen

Technische data

Kleur Zwart
Beschikbare maten 6-12
Verpakking Bulkverpakking
Ingepakt 6 Dozijn/Krat
Afmetingen behuizing (cm) 35.00 x 26.00 x 18.00
Gewicht ko�er (kg) 2.70
Land van herkomst China
Materiaal voering PolyKor
Deklaag PosiGrip Max
Coating Kleur Black
Coating dekking Palm & Vingers
Greep Plat
Meten 18
Manchet Gebreide pols
Bescherming tegen stoten --
Constructie Gecoat naadloos breisel,

Versterkt duimkruis, Compatibel
met touchscreen

Certificeringen Latex vrij

Prestatie data
NL 388 4X42F
NL Abrasion Level 4
NL Cut Level X
NL Scheurniveau 4
NL Punctieniveau 2
EN TDM-100 Snijniveau F
ASTM F1358 Verticale Vlam
niveau

--

NL 407 X1XXXX

SPECIFICATIEBLAD
STIJL: 16-868

4X42F X1XXXX
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