
XtraTu�™
Oliebestendige PVC-handschoen met naadloze
voering en ruwe coating - 10 "

Oliebestendig, zacht en sterk, zelfs na blootstelling aan
machineoliën
Handschoenmanchet voor extra bescherming van de onderarm en
zorgt voor gemakkelijk aan- en uittrekken
Ruw gecoate palm biedt een geweldige grip
Naadloze voering biedt een uitstekende tactiele gevoeligheid en is
behandeld om ziektekiemen en geuren te weerstaan
Voldoet aan FDA Part 177 - Indirecte voedselactiviteiten: Polymeren.
Subdeel C - Sto�en die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik als
bestanddelen van voorwerpen die bestemd zijn voor herhaald
gebruik. Sec. 177.2600

Toepassingen
Chemische verwerking
Oliera�inage
Petrochemische ra�inage
Onderhoud van de installatie

Technische data

Kleur Blauw
Beschikbare maten --
Verpakking Bulkverpakking
Ingepakt 6/Krat
Afmetingen behuizing (cm) 45.50 x 34.00 x 33.00
Gewicht ko�er (kg) 12.50
Land van herkomst China
Polymeer POLYVINYLCHLORIDE
Dikte --
Voering String Knit
Lengte 10"
Manchet Handschoen
Greep Ruw
Dipsaus --
Constructie Naadloos gebreid
Certificeringen 21 CFR

Prestatie data
EN 374 AJKL
NL 388 4121X
NL Abrasion Level 4
NL Cut Level 1
NL Scheurniveau 2
NL Punctieniveau 1
NL 374-5 --

Onderhoudsinstructies

Niet wassen

SPECIFICATIEBLAD
STIJL: 58-8655

4121X AJKL
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