
MaxiDry® Plus™
Nitril gecoate handschoen met nylon / elastaan
voering en antislip grip op palm en vingers

Naadloze nylon voering is comfortabel en flexibel
Foam Nitril coatings zijn compatibel met lichte oliën en bieden een
goede grip en uitstekende slijtvastheid
Handschoenmanchet voor extra bescherming van de onderarm
Vloeistofafstotendheid - Spatbestendigheid tegen chemicaliën wordt
geleverd via ATG's LiquiTech-technologieplatform®
Innovatieve vezels - Unieke hoogwaardige garens en vezels die
snijbescherming bieden met behoud van een hoog comfort
Ultra lichtgewicht - synthetische coating in combinatie met een
toonaangevende superlichte naadloze gebreide voering biedt
uitstekend comfort, gevoeligheid, pasvorm en behendigheid

Toepassingen
Reiniging
Laboratorium analyse
Grafische industrie
Agrochemicaliën
Vergadering

Technische data

Kleur Blauw
Beschikbare maten 7-11
Verpakking Bulkverpakking
Ingepakt 6 Dozijn/Krat
Afmetingen behuizing (cm) 50.00 x 29.50 x 27.00
Gewicht ko�er (kg) 9.60
Land van herkomst Sri Lanka
Polymeer Nitril
Dikte --
Voering --
Lengte --
Manchet Handschoen
Greep Microschuim
Dipsaus --
Constructie Gecoat naadloos breisel
Certificeringen Latex vrij

Prestatie data
EN 374 JKL
NL 388 4121X
NL Abrasion Level 4
NL Cut Level 1
NL Scheurniveau 2
NL Punctieniveau 1
NL 374-5 --

Onderhoudsinstructies

Niet wassen

SPECIFICATIEBLAD
STIJL: 56-530

4121X JKL
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