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PIP®

Schouder split koeienhuid lederen
lassershandschoen met katoenen schuimvoering
en kevlarstiksels®

e Shoulder Split Cowhide lederen constructie biedt comfort,
duurzaamheid, uitstekende slijtvastheid en ademend vermogen

e Shoulder Split leer is zuinig en heeft een zichtbare textuur

Volledig gelast om naden te beschermen tegen schaafwonden

Gestikt met Kevlar® voor sterkte en brandweerstand

Versterkt duimkruis voor een langere levensduur van de

handschoen, meer comfort, verhoogde slijtvastheid en extra

duurzaambheid in een gebied met hoge slijtage

e Katoenen schuimvoering geeft lassers extra hittebescherming, maar
absorbeert nog steeds vocht

Toepassingen

Floatglas

Gieterijen en metaalgieten
Keramiek productie
Smeden

Technische data

Kleur

Beschikbare maten
Verpakking
Ingepakt
Afmetingen behuizing (cm)
Gewicht koffer (kg)
Land van herkomst
Materiaal voering
Voering

Gewicht

Manchet

Lengte
Constructie

Certificeringen

Prestatie data

NL 407

6/Krat

0.00
China

Knippen en naaien, Versterkt
duimkruis

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | BRENGEN HET BESTE VAN DE WERELD NAAR U
AMERIKA: +1(800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZIE, MIDDEN-OOSTEN, AFRIKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Dit document en de hierin opgenomen informatie zijn eigendom van Protective Industrial Products, Inc. (PIP) en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt of
gereproduceerd. Productgebruikers moeten alle passende tests of andere evaluaties uitvoeren om de geschiktheid van PIP-producten voor een bepaald doel of gebruik
binnen een bepaalde omgeving te bepalen. PIP WIJST ALLE GARANTIES AF, DAN UITDRUKKELIJK VERLEEND. 2025-07-04



