SPECIFICATIEBLAD
sTiL: 202-2042

Technische data

Kleur Zwart
Beschikbare maten -

Verpakking Bulkverpakking
Ingepakt -

Afmetingen behuizing (cm) -

Gewicht koffer (kg) 0.00

Land van herkomst Verenigde Staten

Constructie --
Certificeringen TAA-compatibel

Prestatie data

ISO Cleanroom -
ANSI/ESD S20.20 --
Temperatuurbestendig -
Statische besturingselement, -
eigenschap

Temp-Gard™ Onderhoudsinstructies

Extreme Temperatuur Schort - 42" Onze kledingstukken zijn niet klaar voor de drager, wat
betekent dat ze moeten worden gewassen voordat een
werknemer ze draagt in een cleanroom van ISO-klasse. De
gemiddelde levensduur van slijtage is 50-100 wasbeurten.

e Beschermen van -321°F (-196°C) tot +500°F (+260°C)
* Meerlaagse constructie voor maximale thermische bescherming
Vloeistofdichte buitenlaag ter bescherming tegen spatten

L]

e Quick-release gespen in nek en taille voor extra veiligheid Zorg ervoor dat alle ritsen en drukknopen gesloten zijn.

e Superieure flexibiliteit die niet verstijft bij extreme temperaturen Gebruik minder agressieve zeep (melk, alkalische of neutrale
e Gemakkelijk schoon te maken en zal geen vlekken maken zepen) of wasmiddelen. Wassen op 120 ° F voor kleuren en 140

° F voor wit. Koud afspoelen. Geen bleekmiddel. Matig drogen
in de droogtrommel (140 ° F). Na het drogen 5 minuten in de
droger koud drogen. Geen strijkijzer.
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