
G-Tek®
Naadloze Gebreide Nylon Handschoen met Nitril
Gecoate MicroSurface Grip op Palm & Vingers -
Touchscreen

Naadloos gebreide nylon schaal biedt meer comfort,
vingervaardigheid en ademend vermogen
Nitril MicroSurface-coatings zijn ondoordringbaar en bieden een
verhoogde grip in droge en olieachtige omstandigheden, doordrenkt
met duizenden kleine zuignapzakjes die een vacuümeffect creëren
dat vloeistoffen bij contact afvoert
Touchscreen-compatibel om de gebruiker in staat te stellen een
telefoon of apparaat met aanraakscherm te bedienen zonder
handschoenen uit te doen
Knit Wrist helpt voorkomen dat vuil en puin de handschoen
binnendringen
Kleurgecodeerde zomen voor eenvoudige maatidentificatie
Ook verkrijgbaar in een Vend pack optie (drievoudig &
krimpverpakt) voor zorgeloze uitgifte via automaten... 34-500V

Toepassingen
Veilige droge grip en oliebestendig
Behandeling en assemblage van onderdelen en materialen
Onderhoud en reparatie van apparatuur
Onderdelen reinigen
Bevestiging en verankering

Technische data

Kleur , Blauw
Beschikbare maten 6-11
Verpakking Paar Klaar voor de detailhandel
Ingepakt 12 Dozijn/Krat
Afmetingen behuizing (cm) 57.00 x 35.00 x 25.00
Gewicht koffer (kg) 6.50
Land van herkomst China
Materiaal voering Nylon
Deklaag Nitril
Coating Kleur Black
Coating dekking Palm & Vingers
Greep MicroSurface
Meten 13
Manchet Gebreide pols
Bescherming tegen stoten --
Constructie Gecoat naadloos breisel,

Compatibel met touchscreen
Certificeringen --

Prestatie data
NL 388 4121XX
NL Abrasion Level 4
NL Cut Level 1
NL Scheurniveau 2
NL Punctieniveau 1
NL 407 --

Onderhoudsinstructies

Machinewas Water Temp
40°C

Niet bleken Drogen in de
droogtrommel

Lage
temperatuur

SPECIFICATIEBLAD
STIJL: 34-500

4121XX
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