
PowerGrab™ KEV Thermo
Naadloos gebreide DuPont™ Kevlar® / Acryl
handschoen met latex gecoate MicroFinish grip
op Palm & Vingers

Naadloze gebreide constructie beschermt de handen zonder in te
boeten aan comfort of behendigheid
Kevlar® & Acryl blend shell biedt uitstekende bescherming tegen
hitte, snijwonden, scheuren en schaafwonden
Latex MicroFinish-coating™ biedt een superieure grip in droge en
natte/niet-olieachtige omstandigheden door te reageren als kleine
zuignappen die zich stevig hechten aan het materiaal dat wordt
gehanteerd
Ontsmet® behandeld om ziektekiemen en geuren te verminderen
Wasbaar voor een langere levensduur en om vervangingskosten te
verlagen
Gebreide pols helpt voorkomen dat vuil en vuil de handschoen
binnendringen

Toepassingen
Veilige grip op nat of droog wegdek, scheur- en lekbestendig
Hanteren en reinigen van zware tot middelzware schurende
onderdelen en materialen
Sloop
Metselwerk en Tegels
Stalen staaf en metalen bevestiging en montage

Technische data

Kleur Geel
Beschikbare maten --
Verpakking Bulkverpakking
Ingepakt --
Afmetingen behuizing (cm) 72.00 x 31.00 x 25.50
Gewicht ko�er (kg) 9.30
Land van herkomst China
Materiaal voering Kevlar
Voering --
Manchet Gebreide pols
Verbergen --
Graad --
Handpalm --
Terug --
Duim --
Constructie Gecoat naadloos breisel
Certificeringen --

Prestatie data
NL Abrasion Level 2
NL Cut Level X
NL Scheurniveau 4
NL Punctieniveau 2
NL 407 --
NL 511 02X

Onderhoudsinstructies

Machinewas Water Temp
40°C

Niet bleken Drogen in de
droogtrommel

Lage
temperatuur

SPECIFICATIEBLAD
STIJL: 09-K1350

2X42CX
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