
Claw Cover® 
Naadloos gebreide ACP / Dyneema® gemengde
handschoen met polyester voering - middelzwaar

Naadloos gebreide constructie biedt comfort zonder in te boeten
aan behendigheid
Prioprietary ACP Technology en Dyneema® blended shell biedt
uitstekende bescherming tegen snijwonden, scheuren en
schaafwonden
Superieure chemische bestendigheid tegen zuren, alkali en
organische oplosmiddelen, en stabiel tegen chloorbleekmiddel.
100% Latex- en siliconenvrij
Uitzonderlijk comfort en veroorzaakt geen huidirritatie
Gebreide pols helpt voorkomen dat vuil en vuil de handschoen
binnendringen

Toepassingen
Hoge treksterkte, extreem flexibel en ademend
Industriële toepassingen
Voedselverwerking

Technische data

Kleur Grijs
Beschikbare maten --
Verpakking Bulkverpakking
Ingepakt 6/Krat
Afmetingen behuizing (cm) 45.70 x 30.48 x 30.48
Gewicht ko�er (kg) 5.90
Land van herkomst Verenigde Staten
Materiaal voering ACS, Dyneema
Deklaag Ongecoat
Meten 7
Manchet Gebreide pols
Verbergen --
Bescherming tegen stoten --
Constructie Naadloos gebreid
Certificeringen 21 CFR, Siliconenvrij, TAA-

compatibel

Prestatie data
NL 388 D
NL Abrasion Level --
NL Cut Level --
NL Scheurniveau --
NL Punctieniveau --
EN TDM-100 Snijniveau D
ASTM F1358 Verticale Vlam
niveau

--

NL 407 --

Onderhoudsinstructies

Machinewas Water Temp
55°C

Bleken Drogen in de
droogtrommel

Lage
temperatuur

SPECIFICATIEBLAD
STIJL: 17-DA700

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | BRENGEN HET BESTE VAN DE WERELD NAAR U
AMERIKA: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZIË, MIDDEN-OOSTEN, AFRIKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com
Dit document en de hierin opgenomen informatie zijn eigendom van Protective Industrial Products, Inc. (PIP) en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt of
gereproduceerd. Productgebruikers moeten alle passende tests of andere evaluaties uitvoeren om de geschiktheid van PIP-producten voor een bepaald doel of gebruik
binnen een bepaalde omgeving te bepalen. PIP WIJST ALLE GARANTIES AF, DAN UITDRUKKELIJK VERLEEND. 2025-05-15


