
MaxiFlex® Endurance™
Naadloze gebreide nylon handschoen met nitril
gecoate microfoam grip op volledige hand -
Micro Dot Palm - Touchscreen compatibel

MicroFoam Nitril coatings zijn compatibel met lichte oliën en bieden
een goede grip en uitstekende slijtvastheid
Verhoogde microdots verhogen de duurzaamheid en bieden meer
demping in zeer repetitieve toepassingen die precisie vereisen
Touchscreen compatibel om de gebruiker in staat te stellen een
touch screen telefoon of apparaat te bedienen zonder
handschoenen uit te trekken
Gebreide pols helpt voorkomen dat vuil en vuil de handschoen
binnendringen
Siliconen en latex vrij
360° ademend vermogen - Gepatenteerde microschuim nitril
coating biedt 360° ademend vermogen, waardoor het de meest
ademende handschoen op de markt van vandaag

Toepassingen
Maximaal ademend vermogen, comfort en duurzaamheid
Behandeling, assemblage en sortering van kleine onderdelen en
materialen
Afwerking en onderdeleninspectie

Technische data

Kleur Grijs
Beschikbare maten --
Verpakking Paar gelabeld Retail Ready
Ingepakt 12/Krat
Afmetingen behuizing (cm) 50.00 x 29.50 x 27.00
Gewicht ko�er (kg) 8.80
Land van herkomst Sri Lanka
Materiaal voering Nylon, Spandex
Deklaag Nitril
Coating Kleur Black
Coating dekking Volledige hand
Greep Microschuim
Meten 15
Manchet Gebreide pols
Bescherming tegen stoten --
Constructie Gecoat naadloos breisel,

Compatibel met touchscreen
Certificeringen 21 CFR, Latex vrij

Prestatie data
NL 388 4131X
NL Abrasion Level 4
NL Cut Level 1
NL Scheurniveau 3
NL Punctieniveau 1
NL 407 --

Onderhoudsinstructies

Machinewas Water Temp
40°C

Niet bleken Drogen in de
droogtrommel

Lage
temperatuur

SPECIFICATIEBLAD
STIJL: 34-846T

4131X
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