
MaxiChem® Cut™
Nitril Blend gecoate handschoen met HPPE
voering en antislip grip op palm en vingers - 12 "-
UIT HET ASSORTIMENT:

Chemische bestendigheid geleverd via het ATG® LiquiTech-
technologieplatform®
Innovatieve vezels - we gebruiken onze basisingrediënten om onze
eigen unieke hoogwaardige garens en vezels te ontwikkelen die
snijbescherming bieden met behoud van een hoog niveau van
comfort
Ultralichte synthetische coating in combinatie met een
toonaangevende superlichte naadloze gebreide voering biedt
uitstekend comfort, gevoeligheid, pasvorm en behendigheid
Op maat gemaakte manchet houdt de manchet dicht bij je hand,
zodat je je vingers aan het puntje van de handschoen houdt om de
behendigheid te maximaliseren
Micro-cup antislip gripafwerking zorgt voor een gecontroleerde en
superieure grip in olieachtige en natte toepassingen. De
antislipgreep wordt alleen toegepast waar het echt nodig is - in het
palmgebied - om ervoor te zorgen dat de flexibiliteit niet in het
gedrang komt
Alle ingrediënten die worden gebruikt bij de productie en constructie
van dit product voldoen aan de REACH-wetgeving

Toepassingen
Reiniging
Laboratorium analyse
Grafische industrie
Agrochemicaliën
Vergadering

Technische data

Kleur Groen
Beschikbare maten 7-11
Verpakking Bulkverpakking
Ingepakt --
Afmetingen behuizing (cm) 50.00 x 29.50 x 27.00
Gewicht ko�er (kg) 12.70
Land van herkomst Sri Lanka
Polymeer Nitril
Dikte --
Voering Gemanipuleerd garen
Lengte 12"
Manchet Handschoen
Greep Antislip
Dipsaus --
Constructie Ondersteund
Certificeringen 21 CFR

Prestatie data
EN 374 AKL
NL 388 4342BX
NL Abrasion Level 4
NL Cut Level 3
NL Scheurniveau 4
NL Punctieniveau 2
NL 374-5 --

Onderhoudsinstructies

Niet wassen

SPECIFICATIEBLAD
STIJL: 56-633

4342BX AKL
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