
Flex™
Geribbelde PVC jas met capuchon - 0,65 mm

Geribbeld PVC/Polyester is 100% waterdicht en bestand tegen
scheuren en scheuren, wat duurzame bescherming biedt
Combinatie van geribbeld PVC met non-woven voering blijft zacht
en comfortabel bij koud weer
Non-woven voering voert transpiratie af
Ventilatieopeningen onder de oksels voor extra comfort
Versterkte slijtpunten zorgen voor extra duurzaamheid
Dubbele stormflap front
Afneembare capuchon met trekkoord
Verstelbare drukknopen om de polsen
2 zakken met flappen en drukknopen
Ventilatieopeningen onder de arm

Toepassingen
Wegwerkzaamheden
Gemeentelijk
Scheepswerven
Spoorwegemplacement
Landbouw
Onderhoud van de installatie

Technische data

Kleur Geel
Beschikbare maten --
Verpakking Verpakt elk
Ingepakt 10/Krat
Afmetingen behuizing (cm) 38.00 x 30.00 x 42.00
Gewicht ko�er (kg) 11.00
Land van herkomst China
Stof Polyester,

POLYVINYLCHLORIDE,
Polyester, Polyester, Polyester

Dikte 0.65 mm
Totaal aantal zakken 2
Type zak Flap Zak
Capuchon Afneembaar
Lengte --
Sluiting Module
Constructie Versterkte slijtpunten, Dubbele

stormflap, Okselopeningen
Certificeringen --

Onderhoudsinstructies

Niet wassen

SPECIFICATIEBLAD
STIJL: 201-650J
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