SPECIFICATIEBLAD

Technische data

Kleur Hi-Vis Geel
Beschikbare maten -

Verpakking Verpakt elk

Ingepakt 10/Krat

Afmetingen behuizing (cm) 66.00 x 44.00 x 22.00
Gewicht koffer (kg) 11.00

Land van herkomst Myanmar
Constructie Zwarte onderkant,

Waterbestendig
Certificeringen -

Prestatie data

CSA-klasse -
CSA-niveau --
PIP®
ANSI Type R Klasse 3 Ripstop Softshell Zwarte Onderhoudsinstructies
Onderjas
’ v/ % B O
e Tri-laminaat ripstop polyester softshell met een binnenste polyester Machinewas ~ WaterTemp  Niet bleken Hangend Chemisch
grid fleece voering en TPU (Thermoplastisch polyurethaan) 40°C drogen reinigen
membraan @

e Het TPU (Thermoplastisch polyurethaan) membraan maakt deze jas
extreem waterbestendig, winddicht en ademend

e De rasterfleecevoering vermindert het gewicht van de stof, verhoogt

de warmte en verbetert zowel de vochtafvoerende efficiéntie als het

ademend vermogen

2" gesegmenteerd reflecterend materiaal

Uitneembare fleece gevoerde verstelbare capuchon met ritssluiting

Waterdichte ritssluitingen

Twee borstzakken aan de buitenkant en twee zakken met een

onderste handwarmer en waterdichte ritssluitingen

Penzakken op mouw

¢ Twee microfoontabbladen

* Drie grote binnenzakken aan de onderkant, waaronder een
computertabletvak

e Klittenband manchet aanpassingen

¢ Taille aanpassing met trekkoord
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Toepassingen

Wegwerkzaamheden
Survey Ploegen
Utiliteitswerken

Spoorweg- en metrowerkers
Hulpdiensten
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