SPECIFICATIEBLAD
sTiL: 34-300

EN388

4121X

Technische data

Kleur Grijs

Beschikbare maten --

Verpakking Paar Klaar voor de detailhandel
Ingepakt --

Afmetingen behuizing (cm) 31.00 x 25.00 x 43.00
Gewicht koffer (kg) 510

Land van herkomst China

Materiaal voering Polyester

Deklaag Nitril

Coating Kleur Black

Coating dekking Palm & Vingers
Greep MicroSurface

Meten 13

Manchet Gebreide pols

Bescherming tegen stoten -
PI P® Constructie Gecoat naadloos breisel

Naadloze gebreide polyester handschoen met
nitril gecoate microsurface grip op palm en

Certificeringen -

vingers Prestatie data
¢ Naadloos gebreide polyester schaal biedt meer comfort, NL 388 a121X
vingerbehendigheid en ademend vermogen NL Abrasion Level 4
e Nitril MicroSurface-coatings zijn ondoordringbaar en bieden een NL Cut Level 1
verhoogde grip in droge en olieachtige omstandigheden, doordrenkt NL Scheurniveau 2
met duizenden kleine zuignapzakken die een vaculimeffect creéren NL Punctieniveau 1
dat vloeistoffen afvoert bij contact NL 407 N
® Gebreide pols helpt voorkomen dat vuil en vuil de handschoen
binnendringen
¢ Kleurgecodeerde zomen voor eenvoudige identificatie van de maat . .
® Wasbaar, bestand tegen chemicalién, water en ultraviolet licht OﬂdehOUdSlnstrUCtleS
e Ademende rug voor comfort \j >/\<
2 [N | N
Machinewas Water Temp Niet bleken Drogen in de Lage
H 40°C droogt It t
Toe paSSI ngen roogtromme emperatuur

Veilige droge grip en oliebestendig

Behandeling en assemblage van onderdelen en materialen
Onderhoud en reparatie van apparatuur

Onderdelen reinigen

Bevestiging en verankering

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | BRENGEN HET BESTE VAN DE WERELD NAAR U
AMERIKA: +1(800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZIE, MIDDEN-OOSTEN, AFRIKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Dit document en de hierin opgenomen informatie zijn eigendom van Protective Industrial Products, Inc. (PIP) en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt of
gereproduceerd. Productgebruikers moeten alle passende tests of andere evaluaties uitvoeren om de geschiktheid van PIP-producten voor een bepaald doel of gebruik
binnen een bepaalde omgeving te bepalen. PIP WIJST ALLE GARANTIES AF, DAN UITDRUKKELIJK VERLEEND. 2025-08-25



