
PIP®
ANSI Type R Klasse 2 Two-Tone Fifteen Pocket
Tech-Ready Ripstop Surveyors Vest met Mesh
Back

Ripstop front biedt uitstekende duurzaamheid en bescherming
tegen scheuren
Ademende achterkant van polyester mesh
2" two-tone tape voor optimale zichtbaarheid
All-round zwarte reflecterende bekleding voor extra zichtbaarheid
en veiligheid
Ritssluiting
Microfoonlipjes met versterkte stiksels
Gewatteerde hals voor comfort wanneer het vest is geladen met
gereedschap
Grommets in de nek voor gereedschapshouders/lanyards
2 bovenste borstklepzakken, rechterborstzak met pennenzakken met
verstelling om de flap omhoog te houden voor gemakkelijkere
toegang
2 zakken met onderste kleppen met grommets voor het doseren van
markeringstape
2 water- of spuitbuszakken met elastische lipjes om de inhoud vast
te zetten
2 extra kleinere zakken
1 grotere achterzak met ritssluitingen
2 interne dubbele tabletzakken aan de onderkant met ritssluiting
1 interne borstzak met lipje

Toepassingen
Wegwerkzaamheden
Survey Ploegen
Utiliteitswerken
Spoorweg- en metrowerkers
Hulpdiensten

Technische data

Kleur Hi-Vis Oranje, Hi-Vis Geel
Beschikbare maten --
Verpakking Verpakt elk
Ingepakt 30/Krat
Afmetingen behuizing (cm) 48.00 x 36.00 x 54.00
Gewicht ko�er (kg) 19.00
Land van herkomst China
Type kleding Vesten
Stof Maas, Ripstop, Polyester
Reflecterend type Tweekleurig
Sluiting Ritssluiting
Totaal aantal zakken 15
Type zak Oversized achterzak
Constructie --
Certificeringen --

Prestatie data
ANSI-type/klasse R2
CSA-klasse --
CSA-niveau --

Onderhoudsinstructies

Machinewas Water Temp
40°C

Niet bleken Hangend
drogen

Chemisch
reinigen

25

SPECIFICATIEBLAD
STIJL: 302-0900

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | BRENGEN HET BESTE VAN DE WERELD NAAR U
AMERIKA: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZIË, MIDDEN-OOSTEN, AFRIKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com
Dit document en de hierin opgenomen informatie zijn eigendom van Protective Industrial Products, Inc. (PIP) en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt of
gereproduceerd. Productgebruikers moeten alle passende tests of andere evaluaties uitvoeren om de geschiktheid van PIP-producten voor een bepaald doel of gebruik
binnen een bepaalde omgeving te bepalen. PIP WIJST ALLE GARANTIES AF, DAN UITDRUKKELIJK VERLEEND. 2025-06-07


