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ITM

Zenon Z-Lyte |
Randloze veiligheidsbril met grijze poot, grijze
lens en antikrascoating

¢ De moderne omhullende lensstijl ziet er geweldig uit bij
verschillende gebruikers

e Dunne tempel zorgt voor een veilige pasvorm zonder
oncomfortabele drukpunten

e Metaalvrij, schroefloos scharnier

e Gegoten neusbrugontwerp voor de overgrote meerderheid van de

gebruikers
e 10 Basis curve lens
* Voldoet aan de ANSI Z871 +2015-normen

Toepassingen

e Buitenwerk
e Bouwtoepassingen
e Openbare werken

Technische data

Kleur

Beschikbare maten
Verpakking
Ingepakt
Afmetingen behuizing (cm)
Gewicht koffer (kg)
Land van herkomst
Lens

Frame stijl

Lens Kleur

Frame pasvorm
Lens Coating

Brug

Slaap

Dioptrie
Basiscurve
Constructie
Certificeringen

Grijs

oS

Verpakt elk
48.00 x 25.00 x 40.00
4,90

Taiwan
Getint
Randloos
Gray
Universeel
Anti-Kras
Gegoten
Spatel

10
Diélektrische

Ansi Z87], TAA-compatibel, NL
166, NL 170, NL 172
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