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Technische data

Kleur Donkergrijs
Beschikbare maten --

Verpakking Bulkverpakking
Ingepakt 12/Krat
Afmetingen behuizing (cm) 45,00 x 29.00 x 46.00
Gewicht koffer (kg) 16.20

Land van herkomst Vietnam
Materiaal voering Polyester
Deklaag Latex

Coating Kleur Blue

Coating dekking Palm & Vingers
Greep Kreukel

Meten 10

Manchet Gebreide pols

Bescherming tegen stoten -
G _Te k® Constructie Gecoat naadloos breisel
Certificeringen -

Economie lichtgewicht naadloze gebreide
polyester handschoen met latex gecoate

kreukelgreep op palm en vingers Prestatie data
¢ Naadloze polyester gebreide schaal is comfortabel en flexibel NL 388 ) 213X
o Latex kreukelcoatings hebben vouwen of rimpels op het oppervlak NL Abrasion Level 2
van de coating die zijn ontworpen om vloeistoffen weg te leiden, NL Cut Level 1
waardoor beter contact op droge of natte oppervlakken mogelijk is - NL Scheurniveau 3
een natuurlijk rubber dat flexibel, taai en duurzaam is vanwege de NL Punctieniveau 1
hoge mate van weerstand tegen haken, prikken en slijtage NL 407 N
* Ademende handschoenschaal
e Ergonomisch gevormd gebogen vingerpatroon
e Gebreide pols helpt voorkomen dat vuil en vuil de handschoen . .
binnendringen Onderhoudsinstructies
H : f : A 7~ 7~
e Kleurgecodeerde zomen voor eenvoudige maatidentificatie \j >_< O
Machinewas Water Temp Niet bleken Drogen in de Lage
Toe paSSi n g e n ° droogtrommel  temperatuur
e Veilige grip op nat of droog wegdek, scheur- en lekbestendig
e Hanteren en reinigen van schurende onderdelen en materialen
e Sloop
e Metselwerk en Tegels
L]

Metalen bevestiging en montage

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | BRENGEN HET BESTE VAN DE WERELD NAAR U
AMERIKA: +1(800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZIE, MIDDEN-OOSTEN, AFRIKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Dit document en de hierin opgenomen informatie zijn eigendom van Protective Industrial Products, Inc. (PIP) en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt of
gereproduceerd. Productgebruikers moeten alle passende tests of andere evaluaties uitvoeren om de geschiktheid van PIP-producten voor een bepaald doel of gebruik
binnen een bepaalde omgeving te bepalen. PIP WIJST ALLE GARANTIES AF, DAN UITDRUKKELIJK VERLEEND. 2025-07-11



