
G-Tek® PosiGrip®
Naadloos gebreide nylon handschoen met lucht-
geïnfundeerde PVC-coating op palm en vingers

Pvc-palmlaag met luchtdoordrenkt voor uitstekende grip op nat en
droog wegdek
Economisch alternatief voor nitril palmcoats voor algemene lichte
toepassingen, ideaal voor het werken met lijmen
Naadloze voering biedt uitstekende tactiele gevoeligheid
Gebreide pols helpt voorkomen dat vuil en vuil de handschoen
binnendringen
Goede weerstand tegen aardolieproducten
Slijtvast

Toepassingen
Verbeterde grip
Opslag en pakketbehandeling
Bouwtoepassingen
Algemene Vergadering
Licht werk algemeen werk

Technische data

Kleur Zwart
Beschikbare maten --
Verpakking Bulkverpakking
Ingepakt 12/Krat
Afmetingen behuizing (cm) 48.26 x 25.40 x 27.94
Gewicht ko�er (kg) 6.80
Land van herkomst Pakistan
Materiaal voering Nylon
Deklaag POLYVINYLCHLORIDE
Coating Kleur Blue
Coating dekking Palm & Vingers
Greep Schuim
Meten 15
Manchet Gebreide pols
Bescherming tegen stoten --
Constructie Gecoat naadloos breisel
Certificeringen --

Prestatie data
NL 388 3131X
NL Abrasion Level 3
NL Cut Level 1
NL Scheurniveau 3
NL Punctieniveau 1
NL 407 --

Onderhoudsinstructies

Machinewas Water Temp
40°C

Niet bleken Drogen in de
droogtrommel

Lage
temperatuur

SPECIFICATIEBLAD
STIJL: 713SPA

3131X
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