
PIP®
PVC gedompelde handschoen met interlock liner
en semi-ruwe afwerking - 14 "lengte

Semi-ruwe afwerkingsstijlen bieden economische, verbeterde grip
op nat wegdek en snijweerstand
In elkaar grijpende voering voor grote behendigheid, droogt snel en
werpt weinig pluisjes af
Zwarte kleur verbergt vuil
Single dip constructie
Rechte manchet voegt extra lengte toe om de onderarm te
beschermen tegen vloeistofafvoer

Toepassingen
Verbeterde grip
Opslag en pakketbehandeling
Bouwtoepassingen
Algemene Vergadering
Licht werk algemeen werk

Technische data

Kleur Zwart
Beschikbare maten --
Verpakking Bulkverpakking
Ingepakt 6/Krat
Afmetingen behuizing (cm) 45.72 x 37.08 x 32.26
Gewicht ko�er (kg) 5.90
Land van herkomst Bangladesh
Polymeer POLYVINYLCHLORIDE
Dikte --
Voering Interlock
Lengte 14"
Manchet Recht
Greep Semi-ruw
Dipsaus Ongetrouwd
Constructie Ondersteund
Certificeringen TAA-compatibel

Prestatie data
NL 388 --
NL Abrasion Level --
NL Cut Level --
NL Scheurniveau --
NL Punctieniveau --
NL 374-5 --

Onderhoudsinstructies

Niet wassen
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