
PIP®
PVC gedompelde handschoen met Jersey Liner
en ruwe zandige afwerking - gebreide pols

Coating heeft superieure grip op nat wegdek
Jersey gevoerd voor comfort en matige isolatie
Dubbel gedompeld voor verbeterde vloeistofbescherming en
langdurige slijtage
Zwarte kleur verbergt vuil
Gebreide pols helpt voorkomen dat vuil en vuil de handschoen
binnendringen

Toepassingen
Verbeterde grip
Opslag en pakketbehandeling
Bouwtoepassingen
Algemene Vergadering
Licht werk algemeen werk

Technische data

Kleur Zwart
Beschikbare maten --
Verpakking Bulkverpakking
Ingepakt 6/Krat
Afmetingen behuizing (cm) 47.50 x 28.19 x 27.43
Gewicht koffer (kg) 5.90
Land van herkomst Bangladesh
Polymeer POLYVINYLCHLORIDE
Dikte --
Voering Jersey
Lengte 10"
Manchet Gebreide pols
Greep Zanderig
Dipsaus Dubbel
Constructie Knippen en naaien
Certificeringen TAA-compatibel

Prestatie data
NL 388 --
NL Abrasion Level --
NL Cut Level --
NL Scheurniveau --
NL Punctieniveau --
NL 374-5 --

Onderhoudsinstructies

Niet wassen
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