
Viz™
ANSI Type R Klasse 3 FR behandeld tweedelig
regenpak met zwarte bodem

Lichtgewicht behandeld polyester met waterdichte PU-coating en
getapete naden
Verborgen telefoonvak op borst onder stormklep
Zwarte onderkant en manchetten op zowel de jas als de slabbetjes
om vuil te verbergen
Stormflap front met klittenbandsluiting
2" zilver reflecterende tape
Elastische manchetten op jas
Verstelbare capuchon

Toepassingen
Wegwerkzaamheden
Gemeentelijk
Scheepswerven
Spoorwegemplacement
Landbouw
Onderhoud van de installatie
Niet ontworpen voor gebruik in een ARC-flitser of
flitsvuurtoepassing

Technische data

Kleur Hi-Vis Geel
Beschikbare maten --
Verpakking Verpakt elk
Ingepakt 10/Krat
Afmetingen behuizing (cm) 38.10 x 27.94 x 30.48
Gewicht ko�er (kg) 14.00
Land van herkomst Myanmar
Stof Polyester, PU
Dikte --
Totaal aantal zakken Ja
Type zak Radio/Cell Pocket
Capuchon Afneembaar
Lengte --
Sluiting Klittenband
Constructie Zwarte onderkant,

Waterbestendig
Certificeringen ASTM D6413

Onderhoudsinstructies

Niet wassen
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STIJL: 4530SE
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