
Assurance®
Nitril gedompelde handschoen met interlock liner
en getextureerde afwerking op palm, vingers en
knokkels - Knitwrist

Unieke combinatie van laag coating afzettingsgewicht en hoge
slijtvastheid en zorgen voor de slijtage van zwaardere, omvangrijkere
nitril gecoate handschoenen zonder in te boeten aan flexibiliteit en
tactiele gevoeligheid
Dun gecoat met blauw nitril op katoenen interlock liner
Comfortabel en flexibel, biedt uitstekende behendigheid
Getextureerde coating zorgt voor een geweldige grip
Wasbaar
E�ectieve, betaalbare bescherming tegen fysieke gevaren zoals
snijden, doorboren, haken en ogen en slijtage

Toepassingen
Veilige droge grip en oliebestendig
Behandeling en assemblage van onderdelen en materialen
Onderhoud en reparatie van apparatuur
Onderdelen reinigen
Bevestiging en verankering

Technische data

Kleur Natuurlijk
Beschikbare maten --
Verpakking --
Ingepakt --
Afmetingen behuizing (cm) --
Gewicht ko�er (kg) 0.00
Land van herkomst China
Materiaal voering Interlock
Deklaag Nitril
Coating Kleur Blue
Coating dekking Handpalm, Vingers & Knokkels
Greep Structuur
Meten --
Manchet Gebreide pols
Bescherming tegen stoten --
Constructie Knippen en naaien, Stof

gedompeld
Certificeringen --

Prestatie data
NL 388 4121XX
NL Abrasion Level 4
NL Cut Level 1
NL Scheurniveau 2
NL Punctieniveau 1
NL 407 --

SPECIFICATIEBLAD
STIJL: 56-AS319

4121XX
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