SPECIFICATIEBLAD

sTiL: 34-810

G-Tek®
Naadloze gebreide nylon handschoen met nitril
gecoate schuimgreep op palm en vingers

e Schuimnitrilcoatings zijn compatibel met lichte olién en bieden een
goede grip en uitstekende slijtvastheid

¢ Naadloze nylon behuizing uit één stuk biedt meer comfort,
vingerbehendigheid en ademend vermogen

® Gebreide pols helpt voorkomen dat vuil en vuil de handschoen
binnendringen

e Oppervlak van de handschoen ontworpen om olie weg te
"kanaliseren" om een betere grip te geven

e Lichte coating zorgt voor verbeterde flexibiliteit en beweeglijkheid

e Minimale doorhaling vermindert irritatie en verhoogt het
comfortniveau

Toepassingen

e Veilige droge grip en oliebestendig

e Behandeling en assemblage van onderdelen en materialen
® Onderhoud en reparatie van apparatuur

e Onderdelen reinigen

e Bevestiging en verankering

EN388

4121XX

Technische data

Kleur

Beschikbare maten
Verpakking

Ingepakt

Afmetingen behuizing (cm)
Gewicht koffer (kg)

Land van herkomst
Materiaal voering

Deklaag

Coating Kleur

Coating dekking

Greep

Meten

Manchet

Bescherming tegen stoten
Constructie
Certificeringen

Prestatie data
NL 388

NL Abrasion Level

NL Cut Level

NL Scheurniveau

NL Punctieniveau

NL 407

480 Paar/Krat
0.00

Maleisié

Nylon

Nitril

Gray

Palm & Vingers
Schuim
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Gebreide pols

Gecoat naadloos breisel
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