SPECIFICATIEBLAD

EN388

4131XX

Kleur

Beschikbare maten
Verpakking

Ingepakt

Afmetingen behuizing (cm)
Gewicht koffer (kg)

Land van herkomst
Materiaal voering

Deklaag

Coating Kleur

Coating dekking

Greep

Meten

Manchet

Bescherming tegen stoten

G _Te k® G PTM Constructie

Naadloos gebreide polyester handschoen met Certificeringen
polyurethaan gecoate platte grip op palm en

vingers Prestatie data
¢ Naadloos gebreide polyester schaal biedt meer comfort, NL 388
vingerbehendigheid en ademend vermogen NL Abrasion Level
® Polyurethaan gecoate handpalm en vingertoppen bieden een veilige NL Cut Level
grip in droge en licht natte / olieachtige omstandigheden en bieden NL Scheurniveau
een hoge behendigheid en tactiele gevoeligheid NL Punctieniveau
e Gebreide pols helpt voorkomen dat vuil en vuil de handschoen NL 407

binnendringen
e Ademende rug voor comfort
e Paar verpakt voor eenvoudige distributie

Toepassingen

Dunne coating, goede grip voor een hoge behendigheid
Verwerking van kleine onderdelen

Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
Kwaliteitscontrole en inspectie

Technische data

25/Krat

0.00

China
Polyester
Polyurethaan
Black

Palm & Vingers
Plat
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Gebreide pols

Gecoat naadloos breisel
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