
Assurance®
Heavy Duty niet-ondersteunde latex, niet gevoerd
met gladde afwerking - 44 mil

Ongevoerde om de kans op productverontreiniging te verminderen
Extra dik voor extra bescherming en slijtvastheid
Anatomisch gevormd voor een goede pasvorm
Lange manchet om de onderarm te beschermen
Gerolde manchet voegt extra stevigheid toe aan de manchetrand
voor een langere levensduur van de handschoen en voorkomt
vloeistofafvoer
Gechloreerd om het oppervlak van de handschoen uit te harden en
te reinigen

Toepassingen
Voedselverwerking
Chemische behandeling
Chemische ra�inage
Reiniging
Janitorial

Technische data

Kleur Zwart
Beschikbare maten --
Verpakking --
Ingepakt 1/Krat
Afmetingen behuizing (cm) --
Gewicht ko�er (kg) 0.00
Land van herkomst Sri Lanka
Polymeer Latex
Dikte
Voering Ongevoerde
Lengte
Manchet Gerold
Greep Glad
Dipsaus --
Constructie Unsupported
Certificeringen --

Prestatie data
NL 388 4011XX
NL Abrasion Level 4
NL Scheurniveau 1
NL Punctieniveau 1
NL 374-5 --

SPECIFICATIEBLAD
STIJL: BLIN-MX

4011XX
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